
CERTIFICATIE VAN PUINGRANULATEN

TECHNISCHE FICHE VOOR PUINGRANULATEN.
NR. 502/10/ A4

Benamin9...Qroduct : ZEEFZAND beton- en metselwerkpuin

Ganqbare benaminq/
toepassinq :

NIET GENORMALISEERD PRODUCT volgens VLAREA voor gebruik in of als
bouwstof voor toepassinq in een werk.

EIGENSCHAPPEN

r. SAMENSTELLING:

I

De fractie groter dan 4 mm heeft de volgende samenstelling:

o maximaal 1,0% niet-steenachtig materiaal zoals gips, rubber, plastic, isolatie, .....o maximaal 0,5% organisch materiaal zoals hout, plantenresten, .....

2. KORRELVERDELING:

I

Zeven (mm) I1Doorval (%)I

20

98 - 100

14

95 - 99

10

82 - 97

8
75 - 95

4

60 - 85

2

45 - 80

0,2

15 - 55

0,063

5 - 25

3. BESTANDDELEN DIE DE BINDING OF VERHARDING VAN HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS

IVERSTOREN:

NPD

Waarmerking VERGUNNINGHOUDER

MZ : Goormansdijk 9
2480 Dessel

RPR Turnhout BE 04
'I"BC 456-1507771-30

Waarmerking Certificatie-instelling
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Versie:

Bladnummer :2 0 - "In - ZOOg

3 1 -01- 2010

Uitgiftedatum :

Geldigheidsdatum :

Deze door COPRO gewaarmerkte fiche maakt integraal deel uit van het COPRO-certificaat.

De garantie dat de geleverde puingranulaten gecertificeerd zijn wordt ENKEL bevestigd indien ELKE
VRACHT qeïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met oplopend volqnummer.




